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1.  Allgemeines

1.1 Vorgang und Auftrag

In Mindelheim ist 6stlich der Krumbacher Stralle auf dem Flurstiick 1957 der
Gemarkung Mindelheim die stidtebauliche Entwicklung des Gebiets ,Min-
delheim Nordost” geplant.

Die Grundbaulabor Miinchen GmbH wurde am 01.02.2024 von der Congre-
gatio Jesu - Mitteleuropdische Provinz beauftragt, zu dem geplanten Bauent-
wicklungsgebiet ein Geotechnisches Gutachten nach DIN 4020 (Voruntersu-

chung) zu erstellen.

Die geplanten Bauvorhaben sind der Geotechnischen Kategorie 2 nach

DIN 4020 zuzuordnen.

Das vorliegende Gutachten beinhaltet folgende Schwerpunkte:

= Geotechnische Erkundung von Aufbau und Eigenschaften des
Baugrundes mit direkten und indirekten Baugrundaufschlissen

= Ansprache und Klassifizierung der Bodenschichten gemal3 DIN 4022,
DIN 18196 und DIN 18300 sowie der ZTVE-StB 17

= Angabe von Bodenkennwerten fiir erdstatische Berechnungen

= Stellungnahme zur Bauwerksgriindung, den zuldssigen Belastungen des Baugrun-
des und zur Bauausfiihrung

= Aussagen zur allgemeinen Grundwassersituation, zu Bemessungswasserstanden
und ggf. zur Wasserhaltung

= Orientierende Aussagen zur Niederschlagswasserversickerung

= Orientierende Aussagen zur Altlastensituation
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1.2 Bearbeitungsunterlagen

= Rahmenplan + Nahversorgung an der Krumbacher Str. - Variante 7,
M 1:1.000 (Stand 30.11.2023)

= Leitungspldne (Telekom, vwew energie), M 1 : 1.000/350 (Stand 14.02.2024
bzw. 15.02.2024)

= Digitale Geologische Karte von Bayern, M 1 : 25.000, Blatt 7928 Mindelheim,
Bayerisches Landesamt fir Umwelt, Augsburg 2023

1.3  Ortliche Situation und Bauvorhaben

Das Flurstlick 1957 der Gemarkung Mindelheim hat eine Fliche von (ber
8 ha und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Das Grundstiick liegt 6stlich
der Krumbacher StraBe und nérdlich der Wohnbebauung an der Platanen-
allee. Im Osten wird das Grundstiick durch einen geschotterten Feldweg be-
grenzt. Im Norden setzt sich die landwirtschaftliche Flache auf das Flurstiick

1958 fort.

2.  Geologische Situation

Nach der digitalen Geologischen Karte von Bayern befindet sich das Flurstlick
im Bereich wirmeiszeitlicher Schmelzwasserschotter. Die Schotter der Nie-
der- und Spatglazialterrassen setzen sich im Wesentlichen aus wechselnd
sandig, steinig und z. T. schwach schluffigen Kiesen zusammen. Entlang der
Mindel werden diese von jungen Bach- und Flussablagerungen tiberlagert.
Die Kiese lagern auf den feinkérnigen Sedimenten der Oberen Siilwassermo-
lasse. Diese tertiaren Ablagerungen bestehen tberwiegend aus glimmerhalti-

gen Fein- bis Mittelsanden und z. T. verfestigten Tonen und Schluffen.
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3.1 Kleinbohrungen

Zur ortspezifischen Beurteilung der Baugrundverhiltnisse wurden vom

20.03.2024 bis 10.04.2024 insgesamt 17 unverrohrte, gerammte Kleinboh-

rungen (& 100 mm) nach DIN EN ISO 22475 abgeteulft.

Die Lage der Kleinbohrungen ist dem Lageplan in Anlage 1 zu entnehmen

und die Grunddaten der Kleinbohrungen (KB) sind in Tabelle 1 zusammenge-

fasst:

Tabelle 1: Grunddaten der Kleinbohrungen

Kleinbohrung Ansatzhohe Tiefe Bohrendteufe
[m . NHN] [m] [m . NHN]
KB1 594,90 2,9 592,0
KB2 595,59 2,7 592,9
KB3 595,48 2,4 593,1
KB4 594,50 50 589,5
KB5 594,85 2,2 592,7
KB6 595,02 2,1 592,9
KB7 594,97 5,0 590,0
KB38 594,42 5,0 589,4
KB9 594,11 2,7 591,4
KB10 594,29 2,3 592,0
KB11 594,43 3,9 590,5
KB12 594,58 5,0 589,6
KB13 594,87 5,0 589,9
KB14 594,82 2,8 592,0
KB15 594,58 2,7 591,9
KB16 594,57 5,0 589,6
KB17 594,70 2,5 592,2
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Der Aufbau des anstehenden Bodens wurde (iber die erhaltenen Bohrgut-
proben nach DIN 4022 beschrieben und die Schichtenfolge ist als Bohrprofil
in Anlage 2 gemals DIN 4023 dargestellt.

Der Bodenaufbau stellt sich im Bereich der abgeteuften Kleinbohrungen wie
folgt dar (alle Angaben zur Tiefe beziehen sich auf Gelandeoberkante bzw.

Bohransatzpunkt):

Unter einem 0,3 m bis 0,7 m machtigen Oberbodenhorizont folgen teilweise
bis maximal 0,8 m Tiefe Decklehmbdden mit steifer Zustandsform. Im
Liegenden der Oberbéden bzw. Decklehme stehen bis zur maximalen
Bohrendteufe in 5,0 m Tiefe die quartiren Schmelzwasserschotter an. Diese
setzen sich im Wesentlichen aus sandigen, schwach schluffigen bis schluffi-
gen Kiesen zusammen. Stellenweise konnte zwischen 2 m und 3 m Tiefe kein
weiterer Bohrfortschritt erzielt werden, was auf nagelfluhartig verfestigte Bo-

den schlieRen l3sst.

3.2 Rammsondierungen

Zur Erkundung der Lagerungsdichte bzw. Zustandsform des anstehenden
Baugrundes wurden am 20.03.2024 und 08.04.2024 auf dem Grundstiick

insgesamt vier Rammsondierungen niedergebracht.

Die Sondierungen wurden mit der schweren Rammsonde (DPH) nach

DIN EN ISO 22476-2 durchgefiihrt.

Die Lage der Sondieransatzpunkte ist im Lageplan in Anlage 1 dargestellt.

Das Niveau der Sondieransatzpunkte (SAP) entsprach der Gelandeoberkante.
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Die Versuchsergebnisse in Form von Rammdiagrammen sind Anlage 3 zu

entnehmen. Auf der Abszisse ist die Anzahl der Schlige angegeben, die er-

forderlich war, um die Sonde um jeweils 0,10 m in den Boden einzutreiben;

auf der Ordinate kann die dazugehérige Eindringtiefe abgelesen werden.

Die Grunddaten der Rammsondierungen (RS) sind in Tabelle 2 zusammenge-

fasst:

Tabelle 2: Grunddaten der Rammsondierungen

Rammsondierung Ansatzhohe Tiefe Sondierendteufe
[m G. NHN] [m] [m G. NHN]
RST 595,47 2,8 592,7
RS2 594,87 2,8 592,1
RS3 594,89 2,1 592,8
RS4 594,51 2,1 592,4

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Rammsondierungen lassen auf eine dichte

Lagerung der anstehenden Kiese bereits ab einer Tiefe von 1,3 m unter Ge-

lindeoberkante schlieBen. Die Uberlagerungsbéden (Rotlage) sind locker

bzw. mitteldicht gelagert.

3.3 Bodenmechanische Laborversuche

Zur Ermittlung der geotechnischen Bodenkennwerte wurden dem Bohrgut

der Kleinbohrungen Bodenproben entnommen und unserem bodenmechani-

schen Labor tberbracht. An ausgewadhlten Bodenproben erfolgte eine Be-

stimmung der Kornverteilung gemald DIN 18123 mit Nasssiebung.
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Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen sind in

Anlage 4 (Kornverteilungskurven) dokumentiert und in Tabelle 3 zusammen-

gefasst.

Tabelle 3: Ergebnisse Bodenmechanik

Kleinbohrung Bodenart Bodengruppe Wasserdurchlissigkeit
Entnahmetiefe [m] DIN 4022 DIN 18196 ki [m/s]

KB1 G, s*, u GU ca. 1,8 10"
1,0m-2,3m (Verfahren nach USBR)
KB1 G, s, u GU ca. 1,2 +10°
2/3 m - 2/9 m (Verfahren nach SEILER)
KB2 G, s, u GU ca. 1,6 10"
1,0m-2,6m (Verfahren nach USBR)
KB3 G, s* u GU ca. 5,7 +10"
1,0m-2,4m (Verfahren nach USBR)
KB4 G, s, u GuU ca.2,3+10°
0,7 m - 2,1 m (Verfahren nach USBR)
KB4 G, s* u GU ca. 1,4 +10°
2,Tm-33m (Verfahren nach USBR)
KB4 G, s, u GU ca. 1,1 +10?
3,3 m - 5,0 m (Verfahren nach SEILER)
KB5 G, s, u GU ca. 2,8 +10"
1.0m-2,2m (Verfahren nach USBR)
KB6 G s u GU
05m-15m

KB7 G, s, u GU ca. 9,4 +10°
1,0m-3,0m (Verfahren nach USBR)
KB7 G,s, U GU ca. 2,4 +10"
30m-50m (Verfahren nach USBR)
KB8 G, s, u’ GU ca. 9,2 +10°
1,0 m - 3/0 m (Verfahren nach USBR)
KB8 G, s, u GU ca. 2,7 10"
3,0 m - 5/0 m (Verfahren nach USBR)
KB9 G, s, u GU ca. 1,0 ~10*
0,4 m - ]/3 m (Verfahren nach USBR)
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KB9 G, s, u GU ca.3,1+10"
1,3m-2,7m (Verfahren nach USBR)
KB10 G, s, u GU ca. 4,9 - 10°
1,0m-2,3m (Verfahren nach USBR)
KB11 G, s, u GU ca.5,1+10°
1,0m-3,Tm (Verfahren nach USBR)
KB11 G, s*, u’ GU ca. 1,3 10"
3,1m-3,8m (Verfahren nach USBR)
KB12 G, s, U GU ca. 4,5 107
1,0 m - 3,0 m (Verfahren nach USBR)
KB12 G, s, u GU ca. 2,3 10"
30m-50m (Verfahren nach USBR)
KB13 G, s*, u GU ca. 5,7 * 107
1,7m-3,0m (Verfahren nach USBR)
KB13 G, s, u GU ca. 4,1 10"
3/0 m - 5/0 m (Verfahren nach USBR)
KB14 G, s*u GU ca.3,1+10°
09m-28m (Verfahren nach USBR)
KB15 G, s u GU ca. 1,4 10"
1,0m-2,7m (Verfahren nach USBR)
KB16 G,s, U GU ca.50+10°
0,8 m - 3,0 m (Verfahren nach USBR)
KB16 G,s, U GU ca. 1,1 -10"
30m-50m (Verfahren nach USBR)
KB17 G, s, u GU ca. 7,0~ 10”
1,0m-25m (Verfahren nach USBR)

4. Grundwassersituation

Bei den am 20.03.2024 (KB1 bis KB3), 08.04.2024 (KB4 bis KB7), 09.04.2024
(KB8 bis KB12) und 10.04.2024 (KB12 bis KB17) durchgefiihrten Bohrarbei-
ten stellte sich das Grund-/Schichtwasser im Bohrloch auf folgenden Koten

ein:
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Tabelle 4: Grundwasserstande vom 20.03.2024 bis 10.04.2024

Kleinbohrung Ansatzkote Tiefe Kote
[m G. NHN] [m u. GOK] [m G. NHN]
KB1 594,90 —
KB2 595,59 —
KB3 595,48 -
KB4 594,50 3,3 591,2
KB5 594,85 —
KB6 595,02 —
KB7 594,97 3,8* 591,1*
KB8 594,42 3,5¢ 590,9*
KB9 594,11 —
KB10 594,29 —
KB11 594,43 —
KB12 594,58 3,6 591,0
KB13 594,87 3,0 591,9
KB14 594,82 —
KB15 594,58 —
KB16 594,57 3,3* 591,2*
KB17 594,70 —

(* eingepegelt)

Etwa 1,2 km sidlich des Grundstiicks befindet sich die Grundwassermessstel-
le MINDELHEIM GN B1. Die Grundwasserstinde werden seit Marz 1993

aufgezeichnet. Aus den aufgezeichneten Daten ergeben sich folgenden Be-

messungswasserstande:

Wasserstand am 09.04.2024 596,75 m 4. NHN
Hochster Wasserstand (HHW): 598,08 m . NHN
Mittlerer Wasserstand (MW): 595,54 m . NHN
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Niedrigster Wasserstand (NNW): 593,46 m . NHN
Mittlerer Hochster Grundwasserstand (MHGW): 596.53 m . NHN
(Zeitraum: 01.11.1992 - 01.11.2024)

Das Grundwasser stand im April 2024 ca. 1,2 m ber dem mittleren Grund-
wasserstand. Die Grundwasserschwankung liegt bei 2,6 m zwischen Mittel-

wasser- und Hochwasserstand.

Auf dem Flurstiick 1957 ist der langjahrige mittlere Grundwasserstand (MW-
Kote) somit etwa auf Kote 590,5 m i. NHN zu erwarten, d. h. etwa 4,5 m tief

unter Gelandeoberkante.

Der Hochstgrundwasserstand  wurde fiir das Grundstiick auf Kote
593,2 m . NHN rekonstruiert. Zur Festlegung des Bemessungsgrundwasser-
standes im Bauendzustand (HHW-Kote) ist auf die HW-Kote ein Sicherheits-
zuschlag von 0,5 m (0,3 m reguldar und 0,2 m klimawandelbedingt) zu erhe-
ben, so dass sich fur das Grundstiick der hochste zu erwartende Grundwas-

serstand auf Kote 593,7 m . NHN ergibt.

Die GrundwasserflieRrichtung verlduft mit einem Gefille von 0,4 % nach

Norden.

5.  Stellungnahme
5.1 Zum Baugrund

5.1.1 Erdbebenklassifizierung

Das Bauvorhaben liegt gemals DIN EN 1998-1 (EC8) in keiner Erdbebenzone.
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5.1.2 Bodenklassifizierung

Nach DIN 18300 und DIN 18196 werden die Bodenschichten wie folgt

klassifiziert:

Tabelle 5: Bautechnische Bodenklassifizierung

Bodenschicht | Bodenart | Bodenklasse | Bodengruppe Homogenbereich
DIN 4022 | DIN 18300* DIN 18196 DIN 18300**
DIN 18301**
DIN 18303**

Oberboden 1 Mu o'
Decklehme U, s, (g) 2 bis 4 U E1/B1/VI1
Quartire G, s, uu 3 bis 4 GU, GU E2 /B2 /V2
Kiese/Sande

Nagelfluh 6,7

*VOB/C 2012 (nur informativ)
**VOB/C 2019
' DIN 18320 (Landschaftsbauarbeiten)

Nach ZTVE-StB 17 sind die quartdren Kiese als ,gering bis mittel frostempfind-

lich” (F2-Material) einzustufen.

Eine detaillierte Beschreibung der Homogenbereiche nach VOB/C (2019)
kann erfolgen, wenn alle zur Ausfiihrung kommenden Gewerke festgelegt

sind. Bitte kommen Sie dann bei Bedarf auf uns zu.

5.1.3 Bodenkennwerte zur erdstatischen Berechnung

Erdstatischen Berechnungen sind folgende charakteristische Bodenkennwerte

zugrunde zu legen:

214129 .2 . 1.

Seite 13 von 26



(G RUNDBAULABOR _ MUNCHEN

Baugrund - Bodenmechanik - Grundwasser -

Tabelle 6: Charakteristische Bodenkennwerte

Umwelttechnik

0k c’x Y Y Es

°] [kN/m?] | [kN/m’] | [kN/m’] | [MN/m?]
Decklehme 22,5 5 19 10 5-12
steif
Quartare Kiese 37,5 0 22 13 80 - 120
dicht gelagert

5.2 Zur Griindung

In geologischer Hinsicht befindet sich das Bauentwicklungsgebiet im Bereich

wlrmeiszeitlicher Schmelzwasserschotter.

Die Grindung muss vollstandig in den dicht gelagerten Kiessanden erfolgen,

die ab etwa 1,3 m Tiefe unter Gelandeoberkante anstehen.

Bei einer Griindung auf Einzel- und Streifenfundamenten im gewachsenen,

ungestorten Kieshorizont diirfen die Sohlwiderstinde nach DIN EN 1997-1 in
Verbindung mit NA: 2010-12 sowie DIN 1054 (2010) (Eurocode 7) ermittelt

werden. Sie ergeben sich aus dem Vergleich der Werte:

= pach Tabelle A 6.1

fir setzungsunempfindliche Bauwerke mit 30 %

Erhohung der Tabellenwerte wegen dichter Lagerung und 20 % Erhohung

der Tabellenwerte fiir Einzelfundamente mit einem Seitenverhiltnis < 2.

Eine Abminderung der Tabellenwerte wegen Grundwassereinfluss ist

erforderlich.

214129 .2 . 1.

Seite 14 von 26



(G RUNDBAULABOR _ MUNCHEN

Baugrund - Bodenmechanik - Grundwasser - Umwelttechnik

* nach Tabelle A 6.2 fiir setzungsempfindliche Bauwerke mit 30 % Erh6hung
der Tabellenwerte wegen dichter Lagerung und 20 % Erhéhung der Tabel-

lenwerte fuUr Einzelfundamente mit einem Seitenverhaltnis < 2.

Die Werte der Tabelle A 6.2 diirfen unverandert verwendet werden, solange
sie nicht groBer sind als die herabgesetzten Werte der Tabelle A 6.1. Ande-

renfalls sind Letztere malRgebend.

Bei Ausfiihrung einer Plattengriindung im gewachsenen Kieshorizont kann
gemdl DIN 4018 nach dem Steife- oder Bettungsmodulverfahren bemessen

werden. Als charakteristische Eingangswerte sind zuldssig:

100 MN/m’
30 - 50 MN/m’

Steifemodul Esk

Bettungsmodul Ksx

Das o. g. Bettungsmodul darf spannungsabhdngig in den genannten Grenzen
zoniert werden. Die rechnerischen Spannungen und Verformungen der Sohl-

platte sind mit dem Sachverstandigen flir Geotechnik abzustimmen.

Der Bemessungswert fiir den flichigen Sohlwiderstand ox,o darf 500 kN/m?

unter der Sohlplatte nicht tiberschreiten.

Die volle Ausnutzung der Sohlwiderstinde und charakteristischen Boden-
kennwerte setzt voraus, dass aushubbedingt aufgelockerte Boden entspre-

chend DIN 18300 ordnungsgemal nachverdichtet werden.

Bei unterschiedlichen Griindungstiefen von benachbarten Fundamenten ist

darauf zu achten, dass die Fundamentabtreppungen nicht steiler als unter 35°
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erfolgen, wenn nicht die Spannungen von hoher liegenden Griindungskor-

pern auf tiefer liegende Bauteile beriicksichtigt werden.

Die Griindungssohle aller nicht unterkellerten, untergeordneten Bauteile, ins-
besondere Tiefgaragenabfahrten, Treppenauf- und Treppenabginge sowie
Gebdudezugange und Rampen hat zur Vermeidung von Frostschaden min-

destens 1,3 m unter spaterem Geldndeniveau zu liegen.

Es muss damit gerechnet werden, dass Nagelfluh (felsartig verfestigter Kies)
auf der Griindungssohle angetroffen wird. Dieser ist dazu abzuspitzen und
ca. 0,3 m tief durch einen lagenweise einzubauenden und zu verdichtenden
(Ev2 groBer 120 MN/m?2) Kiessand der Bodengruppe GW gemall DIN 18196

Zu ersetzen.

Sollten zur Auftriebssicherung des Bauwerks Zugpfahle erforderlich werden,
so empfehlen wir hierzu nachverpresste Mikropfahle nach DIN EN 14199.
Fir die Bemessung darf eine charakteristische Mantelreibung von 120 kN/m?2

in den quartdren, dicht gelagerten Kiessanden angesetzt werden.

Die Fundamentsohlen miissen unmittelbar nach Freilegung und Nachverdich-

tung vom Sachverstandigen fur Geotechnik abgenommen und zur Griindung

freigegeben werden. Ohne positive Sohlabnahme darf nicht mit den Beto-

nierarbeiten begonnen werden.

5.3 Verkehrsflachen

Wir empfehlen bei der Planung der Verkehrs- und Parkflaichen RSTO 12 zu

beachten.
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5.4 Zur Bauausfiihrung

Bei Planung und Erstellung von Gruben und Grdben sind DIN 4123 und
DIN 4124 zu beachten.

Bei Anlage frei geboschter Baugruben darf aufgrund eventuell auftretender
Rollkieslagen der Winkel der Boschungsneigung nicht steiler als 45°
ausgefiihrt werden. Stehen in der Boschung Auffillbéden an, so ist der
Boschungswinkel entsprechend abzuflachen. Die Béschungen sind mit Folie
wasserdicht abzuplanen und die Béschungskrone ist wahrend der Bauzeit auf

einem 2 m breiten Streifen absolut lastfrei zu halten.

Wird die Baugrube im frei geboschten Zustand steiler als 45° oder tiefer als
5,0 m erstellt, ist der rechnerische Nachweis der Standsicherheit nach

DIN 4084 zu erbringen.

Sollten aus Platzgriinden oder zur Sicherung von Leitungen Bereiche der
Baugrube verbaut werden missen, sind hierfiir wegen der Grundwassersitua-
tion, z. B. Spundwande in Betracht zu ziehen. Fir das Abteufen der Spund-
wande werden zwingend wegen nicht auszuschlieBender Verfestigungen in
den Kiesen Vor- bzw. Auflockerungsbohrungen erforderlich. Auch durch Lo-
ckerungsbohrungen kénnen Erschiitterungen entstehen, die ggf. bei Nach-
bargebduden zu Schiden oder Beeintrachtigungen der Gebdudenutzung fiih-
ren. Wir empfehlen eine Uberwachung der Rammarbeiten mit Hilfe von Er-
schitterungsmessungen nach DIN 4150, Teil 3 vorzusehen sowie ein bausei-
tiges Beweissicherungsverfahren. Wird zur Sicherung von Nachbargebaduden
ein Baugrubenverbau notwendig, ist die Verbauart primar nach den stati-
schen Erfordernissen zu planen, z. B. eine erschiitterungsarm herzustellende
und verformungsarme Bohrpfahlwand. Wird der Baugrubenverbau mit elasti-

scher Bettung gerechnet, kann die charakteristische Bettungsziffer ki« von
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0 MN/m’ in der Baugrubensohle bis in 5 m Tiefe auf 60 MN/m’ linear anstei-

gend und dann konstant angesetzt werden.

Je nach einzuhaltender Verformung muss die Baugrubensicherung ggf. abge-
steift oder riickverankert werden. Bauteile, z. B. Verpressanker die auf Nach-
bargrundstiicke reichen sind genehmigungspflichtig. Die Nachweise sind vom
Fachplaner zu fiihren. Die Planung von Baugrubensicherungen ist zwingend

mit dem Sachverstandigen fiir Geotechnik abzustimmen.

Reicht der Baugrubenverbau bis in das Grundwasser bzw. den Grundwasser-
schwankungsbereich, wird eine wasserrechtliche Genehmigung des Landrats-

amtes Unterallgdau erforderlich.

Im Hinblick auf die Sicherung der BaumaBBnahmen gegen Grundwasser muss
von dem hochstmoglichen  Grundwasserstand (HGW-Kote) auf Kote
593,7 m G. NHN ausgegangen werden. Dies erfordert fiir alle unter dieser
Kote liegenden Bauteile die Ausbildung einer Abdichtung gemals DIN 18533-
1 fir Wassereinwirkungsklasse W2.1-E.  Abdichtungen sind gemal
DIN 18533-1 mindestens 0,5 m Gber HHW-Kote zu fiihren. Alternativ kann
das Untergeschoss geplanter Gebdude druckwasserdicht gemill WU-
Richtlinie des DAfStb erstellt werden (auch alle Gebdaudedurchdringungen).
Sollten grundwasserberiihrte Bauteile diffusionsdicht auszubilden sein, z. B.
bei hochwertig genutzten Raumen im Untergeschoss, wird eine Schwarzab-

dichtung oder Frischbetonverbundfolie erforderlich.

Fir die abzudichtenden Gebadude wird ein statischer Nachweis gegen Auf-

trieb und Wasserdruck auf erdberiihrte Bauteile erforderlich.
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Fir alle erdbertihrten Bauteile, die mindestens 0,5 m oberhalb des hochsten
Grundwasserstands griinden, sind Abdichtungsarbeiten gegen Bodenfeuchte
und nichtdriickendes Wasser nach DIN 18533-1 zu beachten; Wassereinwir-
kungsklasse W1.1-E ist dann maligebend. Fiir die Hinterfillung in diesen Ab-
dichtungsbereichen darf ausschlielRlich gut wasserdurchlassiger Kiessand der
Bodengruppe GW nach DIN 18196 mit krWert groRer 10" m/s verwendet
werden. Vor dem Hinterfiillen des Erdaushubkeiles ist unbedingt auf ,Sauber-
keit”, d. h. Versickerungsfihigkeit der Sohle zu achten (keine Mortel-, Putz-
oder Betonreste im Arbeitsraumbereich). Anderenfalls kann sich versickern-
des Oberflichenwasser hinter den Aullenwidnden aufstauen und zu Vernas-
sungen flihren. Die ausreichende Wasserdurchlassigkeit der Boden unterhalb
der Aushubsohle muss baubegleitend vom Sachverstiandigen fiir Geotechnik
Uberprift werden, um bei Antreffen von lokalen Baugrundstorungen wie
Lehmlinsen oder Nagelfluh geeignete Mallnahmen, wie z. B. einen Bodenaus-
tausch mit sehr gut wasserdurchldssigen Kiessanden mit ksWert groRer
110" m/s, anordnen zu kénnen. Alternativ empfehlen wir alle erdberiihrten
Bauteil auf Wassereinwirkungsklasse W2.1-E und DIN 18533-1 auszulegen
oder gemals WU-Richtlinie des DAfStb auszubilden. Darliber hinaus kann ei-
ne Dranung zum Schutz der baulichen Anlage nach DIN 4095 erfolgen. Dies

setzt aber eine dauerhaft riickstaufreie Ableitung des Dranwassers voraus.

Fir die Abdichtung auf erdberiihrten Deckenflaichen gegen nichtdriickendes
Wasser ist DIN 18533-1 fiir Wassereinwirkungsklasse W3-E zu beachten.

Das Abdichtungskonzept ist vom Planer unter Beachtung der Nutzungsklasse

zu erstellen und zwingend mit den Baubeteiligten abzustimmen.

Die anstehenden Kiessande sind nur bei einer nachgewiesenen Wasserdurch-
lassigkeit mit krWert groRer 1 - 10* m/s zur Hinterfillung der Arbeitsraume

des Gebadudes geeignet. Die Hinterfiillung ist lagenweise einzubauen und mit
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geeignetem Geradt auf mindestens 103 % der einfachen Proctordichte (Ev,
groBer 120 MN/m?2) zu verdichten. Im Bereich einer ggf. geplanten Drianage
hat die Hinterfiillung gemald DIN 4095 zu erfolgen.

Fir die Beseitigung nicht auszuschlieBender alter Bebauungsreste wie
Schachte, Mauerwerke oder Fundamente sowie fiir die erdbautechnisch nicht
verwertbaren, bindigen Aushubb6dden und die nicht auszuschlieSenden kiinst-
lichen Bodenauffiillungen sind unbedingt gesonderte Positionen im Leis-
tungsverzeichnis Erdbau vorzusehen. Zudem ist in der Ausschreibung der
Erdarbeiten fiir das Losen (Stemmen, Reissen) und das Durchbohren von Na-
gelfluh (felsartig verfestigter Kies) unbedingt ein entsprechender Mehrauf-

wand zu bertcksichtigen.

Bei Winterbau ist darauf zu achten, dass der Baugrund nicht auffriert bzw. be-
reits fertig gestellte Bauteile nicht unterfrieren. Frostschutzmalinahmen sind

vorzusehen.

Leitungen im Bereich der Baugrube und des umliegenden Geldndes sind fest-

zustellen, zu sichern oder gegebenenfalls zu verlegen.

Der bauliche Zustand der angrenzenden Wege und Strallen sowie Nach-
bargebdude ist unbedingt zu prifen und bauseits ein Beweissicherungsver-

fahren durchfiihren zu lassen.

5.5 Bauzeitliche Wasserhaltung

Fir die Aushub- und Griindungsarbeiten kann je nach bauzeitlichem Grund-

wasserstand und Griindungstiefe eine Bauwasserhaltung erforderlich werden.
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Wir empfehlen bei der abschliefenden Bauwerksplanung die Griindungsebe-
ne bzw. die Bauwerkstiefteile auf ein moglichst hohes Niveau anzuheben

bzw. die Moglichkeit einer Bauausfiihrung ohne Unterkellerung zu priifen.

Bei einem Anstieg des Grundwassers bzw. in Bauwerkstiefbereichen kann ei-
ne Grundwasserabsenkung bis 0,3 m gerade noch mit einer offenen Wasser-
haltung bewerkstelligt werden. GroRBere Absenkmachtigkeiten sind nur mit
Hilfe von Filterbrunnen (geschlossene Grundwasserhaltung) oder einer verti-
kalen Grundwasserabsperrung, z. B. mit Spundwande, die in die Grundwasser

hemmenden tertiaren Schichten einbinden, zu erzielen.

Es empfiehlt sich die Grundwasserstinde bis zum Beginn der Baumalinahme
zu beobachten, um rechtzeitig tiber die Notwendigkeit bzw. Art der Grund-
wasserhaltung zu entscheiden. Wir raten dazu zwei Grundwassermessstellen

auf dem Baufeld zu errichten. Hierzu stehen wir gerne zur Verfligung.

Fir Eingriffe in das Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis am Land-

ratsamt Unterallgdu einzuholen.

5.6 Niederschlagswasserversickerung

Die im Zuge der Geldndearbeiten aufgeschlossenen Kiese sind aufgrund ihrer
Wasserdurchlassigkeit zur Versickerung von Niederschlagswasser nach DWA-
A 138 geeignet. In bindigen Oberbéden (z. B. Decklehmen, Rotlage und
kiinstlichen Bodenauffiillungen darf nicht versickert werden. Im Bereich von
Sickeranlagen miissen diese Boden durch nachweislich schadstofffreien und
gut wasserdurchlassigen (keWert groler 1-10* m/s) Kiessand ausgetauscht

werden.
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Die Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach bau- und planungstechni-

schen Gesichtspunkten gemals DWA-A 138 und DWA-M 153 zu erfolgen.

Nach den Ergebnissen der bodenmechanischen Untersuchungen kann fir die
hydraulische Bemessung der Versickerungsanlagen in den gewachsenen Kie-

sen ein Wasserdurchlassigkeitsbeiwert von ki = 1 = 10* m/s angesetzt werden.

Der Mittlere Hochste Grundwasserstand (MHGW) zur Bemessung der Re-

genwasserversickerungsanlagen ist auf Kote 592,0 m . NHN anzunehmen.

Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes kommen flachige oder I[i-

nienhafte Versickerungsanlagen (Mulden oder Rigolen) in Frage.

Die Freiflachenbereiche sollten tber eine flichenhafte Versickerung (sickerfa-

hige Pflaster) in Verbindung mit Sickermulden entwadssert werden.

Zum Schutz vor Verndssungen ist auf einen ausreichenden Abstand der Ver-
sickerungsanlage zu allen unterirdischen Bauteilen (auch Nachbarn) zu ach-

ten.

Sollten die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
nicht eingehalten werden kénnen, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim

Landratsamt Unterallgdu einzuholen.

Wir empfehlen ein integrales Regenwasserbewirtschaftungskonzept zu erar-
beiten mit Regenwasserriickhaltung nach DWA-A 117 und Regenwassernut-

zung.
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Vom Fachplaner sind in der Planung bzw. Dimensionierung der Regenwas-
serversickerungsanlagen Starkregenereignisse mit entsprechenden Sicherhei-
ten zu beriicksichtigen. Ein Uberflutungsnachweis durch Regenwasser gemaf

DIN 1986-100 ist zu fihren.

5.7 Hydrothermische Nutzung

Eine thermische Nutzung des quartiren Grundwassers (1. Grundwasser-
stockwerk) zum Heizen und/oder Kihlen ist aus hydrogeologischer Sicht
u. U. moglich. Fur eine fachgutachterliche Beratung und Planung stehen wir

lhnen bei Bedarf gerne zur Verfligung.

6. Altlastensituation

6.1 Boden

Bei den Felduntersuchungen wurden keine sensorisch auffalligen Boden fest-
gestellt. Sollten wider Erwarten im Zuge des Aushubs dennoch sensorisch auf-
fallige Boden anfallen, so sind diese zu entnehmen, zu separieren und zur
Beprobung gemdll LAGA PN98 zu Haufwerken mit maximal 250 m3 aufzu-
halden. Zur Klarung der Entsorgungswege ist das Material gemal Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV), Leitfaden zur Verfillung von Gruben, Briichen und
Tagebauen (LVGBT) bzw. der Deponieverordnung (DepV) zu deklarieren.
Die hierbei erforderliche fachtechnische Aushubiiberwachung kann von uns
tibernommen werden. Verunreinigtes Bodenmaterial ist ordnungsgemaly zu
entsorgen. Der Platzbedarf fiir die Haufwerksbildung sowie die Zeit bis zu ei-
ner Abfuhr des Materials (mind. etwa flinf Arbeitstage ab Beprobung) sind

unbedingt in den Bauablauf einzuplanen.
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In der Ausschreibung der Erdarbeiten sind Positionen fiir die Entsorgung der
kinstlich aufgefillten Boden (BM0O, BM-0*, BM-FO*, BM-F1, BM-F2 und BM-F3
nach EBV, Z0, Z 1.1, Z 1.2 und Z 2 nach LVGBT sowie optional DKO und

DK1 nach DepV) zu beriicksichtigen. Der Organikgehalt der zu entsorgenden

Boden ist in der Ausschreibung der Erdarbeiten / Entsorgungsarbeiten zwin-
gend zu bericksichtigen (TOC bis zu 6 M.-%). Massenabschadtzungen und
Quotelungen der Zuordnungsklassen sind vom Aufsteller der Ausschreibung
vorzunehmen. Gerne stehen wir beratend fiir die Erstellung der Ausschrei-

bungsunterlagen Titel Erdbau und Entsorgung zur Verfligung.

6.2 Kampfmittel

Vor Ausfiihrung der Erdarbeiten und eventueller Spezialtiefbauarbeiten emp-
fehlen wir fir das Grundstiick eine digitale Luftbildauswertung hinsichtlich
Kampfmittelverdacht durchfiihren zu lassen. Bei einem positiven Befund hat
zwingend eine technische Kampfmittelsondierung des Grundstiicks durch
einen vom bayerischen Staatsministerium zertifizierten Kampfmittelsuchdienst
zu erfolgen. Ist ein Freimessen des Baufeldes im Vorfeld der Erdarbeiten nicht
moglich, missen die Aushubarbeiten durch einen Kampfmittelspezialisten

gemal §20 SprenG begleitet werden.

6.3 Bau- und Bodendenkmaler

Nach Kartenwerken des bay. Landesamts fiir Denkmalpflege gibt es keine

Hinweise auf Bau- und Bodendenkmaler im Bereich des Grundstiicks.
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6.4 Radon

Nach Angabe des Bundesamts fiir Strahlenschutz liegt der berechnete Wert

an Radon-222 in der Bodenluft bei 85 kBg/m3.

Das Merkblatt ,Radonschutz in Gebduden” des Bayrischen Landesamts fiir

Umwelt (Stand Mai 2020) ist zu beachten.

Bei einer diffusionsdichten Ausfiihrung der erdberiihrten Bauteile sind keine

weiteren MaBnahmen notwendig.

7.  Schlussbemerkung

Auf Grundlage der uns vorliegenden Planungsunterlagen mit Stand vom
30.11.2023 wurden zur Erstellung eines geotechnischen Gutachtens Geldande-
und Laboruntersuchungen sowie weiterfiihrende Recherchen in Hinblick auf

die Grundwasserstande im Untergrund durchgefihrt.

Die ausgefiihrten Geldndearbeiten geben nur einen punktuellen Aufschluss
der anstehenden Baugrundverhiltnisse wieder. Im Zuge der Erd- und Griin-
dungsarbeiten ist aufgrund dessen fortlaufend zu priifen, ob die angetroffe-
nen Untergrundverhiltnisse mit den im Gutachten beschriebenen Uberein-
stimmen. Sollten andere als die hier beschriebenen Baugrund- und Grund-
wasserverhdltnisse angetroffen werden oder sich die Planung dndern, so ist
unser Biro zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise unverziiglich in

Kenntnis zu setzen.
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Nach Vorlage der freigegebenen Entwurfsplanung mit definierten Griin-

dungskoten muss diese Voruntersuchung zwingend zu einer Hauptuntersu-

chung nach DIN 4020 erginzt werden.

Der Sachverstindige fiir Geotechnik muss beratend bei der Planung der Bau-

grubensicherung, zwingend bei der Grundwasserhaltung, der Griindung und

der Abdichtung erdberiihrter Bauteile eingebunden sowie zur baubegleiten-

den_geotechnischen und umwelttechnischen Uberwachung herangezogen

werden.

Miinchen, den 21.08.2024

UNDBAULABOR MUNCHEN GMBH

Anlagen

Verteiler:

* Congregatio jesu - Mitteleuropaische Provinz,
Herr Thomas Kollmann, 1 Exemplar per Post und
vorab per E-Mail an tkollmann@congregatiojesu.de

[Jegliche, auch auszugsweise Veroffentlichung dieses Berichtes, digital oder analog,

bedarf unserer ausdriicklichen schriftlichen Genehmigung]
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Lageplan
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P24044, Mindelheim, Fl.-Nr. 1957 Anlage 1

Grundbaulabor Miinchen GmbH K. Back, E. Seydel Diplomingenieure
Lilienthalallee 7 80807 Miinchen Tel: (089) 699 37 8-0 Fax: (089) 692 70 34



(U RUNDBAULABOR MUNCHEN

Baugrund - Bodenmechanik - Grundwasser - Umwelttechnik

BOHRPROFILE

Anlage 2
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Grundbaulabor Miinchen GmbH

Projekt

Mindelheim, FI.-Nr. 1957

Lilienthalallee 7

Projektnr. : P24044

80807 Minchen Anlage : 3
Tel : 089-699378-0 Fax: 089-6927034 Mafstab : 1:25
RS1

Eindringtiefe in m

Ansatzpunkt: 595.47 m NHN
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Lilienthalallee 7 Projektnr. : P24044
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(U RUNDBAULABOR MUNCHEN

Baugrund - Bodenmechanik - Grundwasser - Umwelttechnik

KORNVERTEILUNGSKURVEN

Anlage 4

Grundbaulabor Minchen GmbH K. Back, E. Seydel Diplomingenieure
Lilienthalallee 7 80807 Miinchen  Tel: (089) 699 37 8-0 Fax: (089) 692 70 34



Grundbaulabor Miinchen GmbH

Lilienthalallee 7

80807 Miinchen

Tel. 089-6993780 Fax 089-6927034

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Projekt

Mindelheim, FI.-Nr. 1957

Projektnr.:

P24044

Datum

06.05.2024

Anlage : 4

Ton

Schluff

Fein- Mittel-

Grob- Fein-

Sand

Mittel- Grob-

Kies
Fein- Mittel-

Steine

100

90

»

80

N\

70

N
S

60

50

Massenprozent

40

30

\A \

20

10

|

0.002

0.006 0.02

0.06

0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20 60

Labornummer

—e— 240416 - 01

——a—— 240416 - 02

—-4-— 240416 - 03

—-%-- 240416 - 04

----- +--- 240416 - 05

Entnahmestelle

KB1

KB1

KB2

KB3

KB4

Entnahmetiefe

1,0-23m

23-29m

1,0-2,6m

1,0-24m

0,7-21m

Bodenart

G,s,u'

G,s,u'

G,s,u'

G,s,u'

G,s,u

Bodengruppe

GU

GU

GU

GU

GU

Anteil < 0.063 mm

10.6 %

10.0 %

10.8 %

13.3 %

16.4 %

Frostempfindl.klasse

F2

F2

F2

F2

F3

kf nach Seiler

1.2E-03 m/s

kf nach Beyer

-(Cu>30)

kf nach USBR

1.8E-04 m/s

-(d10 > 0.02)

1.6E-04 m/s

5.7E-05 m/s

2.3E-05 m/s




Grundbaulabor Miinchen GmbH . Projekt Mindelheim, FI.-Nr. 1957
Lilienthalallee 7 Kornverteilu ng Projektnr.. P24044
80807 Munchen DIN 18 123-5 Datum 06.05.2024
Tel. 089-6993780 Fax 089-6927034 Anlage 4
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
K
100 7
v S
90 V7 a
ﬁ// -
80 . /
B ,/
Y
70 .
€ 60
[0]
N
o
2 50
[O]
%
S 40
30 / st et
20 et ’£ :
—1 RS o s
@ . --;::"_//_;;-*,-r/
10 Sl S
0
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer —e— 240416 - 06 ——a—— 240416 - 07 —-1-— 240416 - 08 —-%-- 240416-09 |- +----- 240416 - 10
Entnahmestelle KB4 KB4 KB5 KB6 KB7
Entnahmetiefe 2,1-33m 33-5m 1,0-22m 0,5-1,5m 1,0-3,0m
Bodenart G,s,u G,s,u' G,s,Uu' G,s,u' G,s,Uu'
Bodengruppe GU GU GU GU GU
Anteil < 0.063 mm 17.3 % 9.3% 11.6 % 8.7 % 121 %
Frostempfindl.klasse F3 F2 F2 F2 F2
kf nach Seiler - 1.1E-02 m/s - - -
kf nach Beyer - -(Cu>30) - -(Cu>30) -
kf nach USBR 1.4E-05 m/s -(d10>0.02) 2.8E-04 m/s -(d10>0.02) 9.4E-05 m/s




Grundbaulabor Miinchen GmbH

Lilienthalallee 7

80807 Miinchen

Tel. 089-6993780 Fax 089-6927034

Projekt

Mindelheim, FI.-Nr. 1957

Kornverteilung

Projektnr.:

P24044

DIN 18 123-5 Datum

06.05.2024

Anlage

4

Ton

Fein-
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Fein-

Steine
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KB9
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3,0-50m

1,0-3,0m 3,0-50m

0,4-13m

1,3-2,7m

Bodenart

G,s,U'

G,s,u' G,s,u'

G,s,U'

G,s,u'

Bodengruppe

GU

GU GU

GU

GU

Anteil < 0.063 mm

1.5%

12.8 % 10.8 %

12.0 %

10.8 %

Frostempfindl.klasse

F2

F2 F2

F2

F2

kf nach Seiler

kf nach Beyer

kf nach USBR

2.4E-04 m/s

9.2E-05 m/s 2.7E-04 m/s

1.0E-04 m/s

3.1E-04 m/s




Grundbaulabor Miinchen GmbH . Projekt Mindelheim, FI.-Nr. 1957
Lilienthalallee 7 Kornverteilu ng Projektnr.. P24044
80807 Munchen DIN 18 123-5 Datum 06.05.2024
Tel. 089-6993780 Fax 089-6927034 Anlage 4
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
= 7
100 el
’/’//’/'_,-:‘_V
90 e
ey
/
80 / /
,,4/
70 A
%14
e/
£ 60 Wavi
(0] /J
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= 40 s
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=20 | LT
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L PRc= o
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10 sl
0
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer —e— 240416 - 16 ——a—— 240416 - 17 —-4-— 240416 - 18 —-%-- 240416 -19 |- +----- 240416 - 20
Entnahmestelle KB10 KB11 KB11 KB12 KB12
Entnahmetiefe 1,0-23m 1,0-3,1m 3,1-3,8m 1,0-3,0m 3,0-50m
Bodenart G,s,u' G,s,u' G,s.u' G,s,u' G,s,Uu'
Bodengruppe GU GU GU GU GU
Anteil < 0.063 mm 14.7 % 13.8 % 11.2% 14.9 % 11.9%
Frostempfindl.klasse F2 F2 F2 F2 F2
kf nach Seiler - - - - -
kf nach Beyer - - - - -
kf nach USBR 4.9E-05 m/s 5.1E-05 m/s 1.3E-04 m/s 4.5E-05 m/s 2.3E-04 m/s




Grundbaulabor Miinchen GmbH

Lilienthalallee 7

80807 Miinchen

Tel. 089-6993780 Fax 089-6927034

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Projekt

Mindelheim, FI.-Nr. 1957

Projektnr.:

P24044

Datum

06.05.2024
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Fein- Mittel-

Grob- Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Steine

100

90

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

X

10

0.002

0.006 0.02

0.06

0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20 60

Labornummer

—e— 240416 - 21

——a—— 240416 - 22

—-4-— 240416 - 23

—-%-- 240416 - 24

----- +eer- 240416 - 25

Entnahmestelle

KB13

KB13

KB14

KB15

Entnahmetiefe

1,7-30m

3,0-50m

09-28m

1,0-2,7m

Bodenart

G,s,u'

G,s,u'

G,s,u

G,s,U'

Bodengruppe

GU

GU

GU

GU

Anteil < 0.063 mm

14.0 %

10.3 %

15.5%

1.5%

Frostempfindl.klasse

F2

F2

F3

F2

kf nach Seiler

kf nach Beyer

kf nach USBR

5.7E-05 m/s

4.1E-04 m/s

3.1E-05 m/s

1.4E-04 m/s

5.0E-05 m/s




Grundbaulabor Miinchen GmbH
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DIN 18 123-5

Kornverteilung

Projekt

Mindelheim, FI.-Nr. 1957

Projektnr.:

P24044

Datum

06.05.2024

Anlage

4

Ton

Fein-

Schluff
Mittel-

Grob- Fein-

Sand

Mittel-

Kies

Grob- Fein- Mittel-

Steine

100

90

80

70

60

/7

50

/A(//

Massenprozent

40

30

\

20

\\

10

-

0.002

0.006 0.02

0.06

0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e— 240416 - 26

——a—— 240416 - 27

Entnahmestelle

KB16

KB17

Entnahmetiefe

3,0-50m

1,0-25m

Bodenart

G,s,U'

G,s,u'

Bodengruppe

GU

GU

Anteil < 0.063 mm

122 %

13.7 %

Frostempfindl.klasse

F2

F2

kf nach Seiler

kf nach Beyer

kf nach USBR

1.1E-04 m/s

7.0E-05 m/s




